Y1 MAICA2
‘ OHNIVZDORNE - ANTISTATICKE ODEVY

Vicerizikova kukla vhodna pro elektrikare, svarele a pfistup do ATEX zén

Ochrana téla

Vyhody

(2) Udrzitelnost

- Odév testovany v laboratofi zajistujici optimalni vykon az 50 prani pfi
60°C

Technologie a stitky

- PYROVATEX®

Pouziti

. « Budova
Certifikace a normy « Dokoncovaci stavebni prace / Ffemesla

« Tézky primysl

CATEGORY 3
C € « Lehky pramysl

« Udrzba

l 5 EN1149-5 « Chemicky primysl
| ENISO 11612
A1A2B1ClE3F1
= | ENISO 11611
ol TRIDA 1 - A1+A2

EN61482-2
6? ELIM: 5,4 CAL/CM?
ATPV: 7,7 CAL/ICM?

APC 1

Chrani pred riziky

Antistaticka Teplo Elektricka
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Y1 MAICA2
‘ OHNIVZDORNE - ANTISTATICKE ODEVY

Vicerizikova kukla vhodna pro elektrikare, svarece a pfistup do ATEX zén

Ochrana téla

Podrobnosti - Normy Technické detaily
Druh odévu Kukla pro multi-rizikové prostredi
Pohlavi Muzi / Unisex
Barvy odévu Tmavé modra
Detaily slozeni Serz - 99% bavlna 1% antistatické
vlakno - 320 g/m?
Zapinani Zapinani $itirkou
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