JYA

Ochrana téla

Certifikace a normy

c € CATEGORY 3

l 5 EN1149-5
| EN1SO 11612
Al1A2B1C1E3F1
= | ENISO 11611
ol TRIDA 1 - A1+A2

EN14404
TYP 2
UROVEN 0

EN61482-2
eg ELIM: 5,4 CAL/CM?
ATPV: 7,7 CALICM?2

APC 1

Chrani pred riziky

Antistaticka Teplo Elektricka

A

DELTAPLUS

MAICO2

OHNIVZDORNE - ANTISTATICKE ODEVY

Vicerizikova pracovni kombinéza vhodna pro elektrikare, svarece a pristup do ATEX
z0n

Vyhody

% Snadnost pouziti

- Multi-rizikové znaceni pro snadnou identifikaci v nebezpecnych
oblastech

(2) Udrzitelnost
- Odév testovany v laboratofi zajistujici optimalni vykon az 50 prani pfi

60°C

Technologie a stitky

- PYROVATEX®
Pouziti
« Budova
« Dokoncovaci stavebni prace / remesla
« Tézky primysl
 Lehky pramysl
« Udrzba
« Chemicky pramysl
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‘ OHNIVZDORNE - ANTISTATICKE ODEVY

5 Vicerizikova pracovni kombinéza vhodna pro elektrikare, svarece a pristup do ATEX
Ochrana téla 76N

Podrobnosti - Normy Technické detaily
Druh odévu Kombinéza pro multi-rizikové
prostredi
Pohlavi Muzi / Unisex

Velikostni rozpéti
Barvy odévu
Stfih

Detaily slozeni

Zapinani

Gas sensor loop
Nastavitelny rukav
Pas

Pocet vnéjsich kapes

Pocet vnéjsich kapes

S — 4XL
Cerna, Tmavé modra
Regular

Serz - 99% bavlna 1% antistatické
vlakno - 320 g/m?

Zapinani na zip a klopu

ano

S patentkami

Elastické boky, Elasticka zada
4
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