
Protection de la tête

IRAZU
LUNETTES MASQUES

Masque léger, confortable et ergonomique avec large bande élastiquée détachable.

Certifications et normes

EN ISO 16321-1
16321 DELTA U 1.2 DT 3 4 CE - DELTA UL 1.2 1 DT K N CE

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT
Z87+ U6

CSA Z94.3-20

Protège contre les risques

Choc UV / IR

Avantages spécifiques

Confort

∙ Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement

parfait pour tout type de morphologies

∙ Visière sphérique offrant un champ de vision extra large

Hygiène

∙ Traitement KN anti rayures anti buée premium pour une meilleure

résistance dans le temps sous condition d'un bon respect de l'entretien

avec eau et savon uniquement

Performance

∙ Un design avec protection sourcilière et latérale, le tout ventilé pour

un confort optimal dans un contexte de chaleur

Facilité d'utilisation

∙ Un design attractif pour faciliter l'acceptabilité des utilisateurs les plus

réticents au port des EPI, l'essayer c'est l'adopter.

Durabilité

∙ Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de

l'oculaire

Applications

Spectacle et Evénementiel•

Hôtellerie et restauration•

Restauration et Boissons•

Industrie chimique•

Automobile•

Pétrole & gaz (extraction)•
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Protection de la tête

IRAZU
LUNETTES MASQUES

Masque léger, confortable et ergonomique avec large bande élastiquée détachable.

Détails - Normes Détails techniques

Usage Intérieur

Type de protection oculaire Masque

Insert Joint d'étancheité

Matériau des verres Polycarbonate

Traitement du verre Anti-buée (N), Anti-rayures (K)

Style de verres Mono-bloc

Couleur du verre Incolore

Caractéristique des verres Incurvés

Matériau du pont de nez TPE (Elastomère Thermoplastique)

Matériau de la monture TPE

Monture Bandeau

Couleur de la monture Bleu foncé

Elastique Nylon polyester, Elastique

Accessoires inclus Etuis

Poids (g) 75

Type de conditionnement Vendu à l'unité
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