M9001E ABE2P3
@ RESPIRATOIRE REUTILISABLE

Boite de 4 cartouches filtrantes A2B2E2P3 pour masques complets M9200 ROTOR
Protection de la téte GALAXY et M9300 STRAP GALAXY. Bouchons refermables en polypropyléne /
Réutilisation de la cartouche aprés utilisation, pour une plus grande
longévité<br>Boitier en ABS / Grande résistance contre les chocs et
I'abrasion<br>SysteAvantagjes pé&ifnfiﬁe’§N148-1) / Fixation universelle
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- Fermeture a clip au dos

(2) Durabilité
- Cartouches réutilisables, apres un stockage approprié, pour une

utilisation plus longue de I'appareil respiratoire

Applications
Certifications et normes PP

« Agriculture

EN 148-1 « Travaux publics

« Batiment
EN 14387  Second ceuvre / Artisans
hepees « Spectacle et Evénementiel

« Production / Transformation
EN 143
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Protége contre les risques
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Chimique Particules
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M9001E ABE2P3
@ RESPIRATOIRE REUTILISABLE

Boite de 4 cartouches filtrantes A2B2E2P3 pour masques complets M9200 ROTOR
Protection de la téte GALAXY et M9300 STRAP GALAXY. Bouchons refermables en polypropyléne /
Réutilisation de la cartouche aprés utilisation, pour une plus grande
longévité<br>Boitier en ABS / Grande résistance contre les chocs et
Détails - Normes I'abrasion<br>SysteRDétaflsatiealPhi€puiestifié EN148-1) / Fixation universelle

Types de protection Particules, Poussiere, Gaz, Gaz &
vapeurs organiques > 65°C, Gaz &
vapeurs inorganiques, Gaz &
vapeurs d'acide

Familles de risques Gaz

Durée de vie maximum (années) 5

Poids (g) 325
Quantité par carton (PCB) 10
Conditionnement (par lot) 4
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