
Hoofdbescherming

ZIRCON 1 Geel
HELMEN

Met rits verstelbare elektrisch geïsoleerde helm

Certificeringen en normen

EN 397
-10°C +50°C
440 VAC

EN 50365
KLASSE 0

Beschermt tegen

Schok Elektrische

Voordelen

Comfort

∙ Verstelbaar van 53 cm tot 63 cm voor optimaal comfort

Hygiëne

∙ Vervangbare hoofdband voor betere hygiëne

∙ Vervangbaar harnas voor betere hygiëne

∙ Afneembare, wasbare hoofdband voor een perfecte hygiëne

Duurzaamheid

∙ Vervangingszweetband

Prestaties

∙ Verstelbare hoofdband, laag of hoog, voor een betere pasvorm en om

de helm op zijn plaats te houden bij het bewegen van het hoofd

Toepassing

Openbare werken•

Bouw & Constructie•

Productie / Verwerking•

Hotels en restaurants•

Onderhoud•

Schoonmaken•
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Hoofdbescherming

ZIRCON 1 Geel
HELMEN

Met rits verstelbare elektrisch geïsoleerde helm

Normen - Details Technische details

Producttype Veiligheidshelm

Materiaal romp (schaal) HDPE, Polypropyleen

Hoofdomtrek (cm) 53-63 cm

Polymeerkap PE (polyethyleen)

Hoofdband materialen Polyethyleen

Aanpassing Schuif

Ventilatie Niet geventileerd

Hoofdkleur Geel

Steunpunten 8 punten

Comfortabele hoofdband Polyester

Helmvizier Micro

Beschikbare of vervangende

accessoires

Badge houder, Reflecterende band,

Gelaatsscherm, Bril, Kinband,

Basane, Gehoorbescherming,

Kinband met kinband, Vizier van

gaas

Montagesleuven (voor

geluiddempende montage)

ja

Aanpasbaar logo Niet beschikbaar

Compatibel product Bril, Gelaatsscherm, Helmschalen

Weerstand tegen lage

temperaturen

-10°C

Weerstand tegen hoge

temperaturen

+50°C

Gewicht (g) 330

Gewicht (lbs) 0.7261

Levensduur vanaf het eerste

gebruik

36 maanden

Levensduur vanaf

productiedatum

60 maanden

Inbegrepen kleuren Geel
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