
Handbescherming

ATHOS VV902
WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Slagvaste mechanische handschoen voor algemene werkzaamheden

Certificeringen en normen

EN 388
2 1 2 1 X P

Beschermt tegen

Schuren en slijtage

Voordelen

Makkelijk te gebruiken

∙ Perfecte pasvorm waardoor gebruikers geen ongemak in de pols

voelen tijdens langdurig gebruik

∙ Klittenbandsluiting zodat deze goed aan de pols blijft zitten

Prestaties

∙ Flexibele verstevigingen die een verhoogde bescherming tegen

stoten en beknelling garanderen

∙ Grote lichtheid voor optimale behendigheid

Toepassing

Openbare werken•

Bouw & Constructie•

Afwerking / ambachtslieden•

Onderhoud•

Mijnbouw•

Tijdelijk werk•
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Handbescherming

ATHOS VV902
WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Slagvaste mechanische handschoen voor algemene werkzaamheden

Normen - Details

EN388:2016+A1:2018
2 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
2 [0-4] SCHEURVASTHEID
1 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
X [A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS ISO 13997
P [P] STOOTBESCHERMING (OPTIONEEL)

Technische details

Type handschoen Specifieke handschoen

Handschoenfamilie Impact

Type mechanische handschoen Gesneden genaaid

Specifieke handschoentypes Impact

Vezel Polyamide

Kenmerk manchet Klittenband manchet

Bijkomend voordeel Reach, Brocheerbaar

Kleur Geel-Grijs-Zwart

Grootte 10, 11

Soort verpakking Topkaart
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