1 MAIPA2
‘ BRANDWEREND - ANTISTATISCH

Multi-risk werkbroek ideaal voor elektriciens, lassers en mensen met toegang tot

Lichaamsbescherming ATEX zones.

Voordelen

% Makkelijk te gebruiken

- Multi-risicomarkering om gemakkelijk herkenbaar te zijn in
risicogebieden

(2) Duurzaamheid

- Kledingstuk getest in het laboratorium voor optimale prestaties tot 50
wasbeurten op 60°C

Technologieén en labels

. PYROVATEX®
Certificeringen en normen
Toepassing

CATEGORIE 3 ENISO 13688
C €  Bouw & Constructie

« Afwerking / ambachtslieden

l é’z EN1149-5 « Zware industrie
e Lichte industrie

| ENISO 11612 « Onderhoud
m 2015 (VLAMMEN . . .
( Y/ ENHITTE): AL o Chemische industrie
2015 (VLAMMEN
EN HITTE) : A2

2015 (VLAMMEN
EN HITTE) : B1
2015 (VLAMMEN
EN HITTE): C1
2015 (VLAMMEN
EN HITTE): E3
2015 (VLAMMEN
EN HITTE): F1

ENISO 11611
KLASSE 1 - A1+A2

EN14404
TYPE 2
NIVEAU 0

EN61482-2
6? 5,4 CAL/CM?
APC 1

Beschermt tegen
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Lichaamsbescherming

Normen - Details

A

DELTAPLUS

MAIPA2
BRANDWEREND - ANTISTATISCH

Multi-risk werkbroek ideaal voor elektriciens, lassers en mensen met toegang tot
ATEX zones.

Technische details

Type kledingstuk

Geslacht

Maatvoering

Kleur ingewerkt in kledingstuk
Snit

Details van de samenstelling

Total product weight (g/m?)
Sluiting

Gas sensor loop

Heupen

Voorgevormde knieén
Aantal buitenzakken

Buitenzakken

Multi-risico broek
Heren / Uniseks

S - 4XL

Zwart, Donkerblauw

Normaal

Sergé - 99% katoen 1% antistatische

vezel - 320g/m?
320

Ritssluiting

ja

Elastische zijkanten
ja

6

4 zakken met klep, 2 kniezakken
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