
Valbescherming

CAMELEON AN066A
VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliger met energieabsorbeerder die de bewegingen van de

gebruiker vergemakkelijkt

Certificeringen en normen

CATEGORIE III

EN 12841
TYPE A TYPE B

EN353-2
100 KG

Beschermt tegen

Val

Voordelen

Gemakkelijk te gebruiken

∙ NFC-systeem voor traceerbaarheid

Zichtbaarheid

∙ Visuele valbeveiligingsindicator, waardoor onmiddellijk kan worden

gecontroleerd of het product correct werkt

Toepassing

Landbouw•

Bouw & Constructie•

Afwerking / ambachtslieden•

Onderhoud•

Chemische industrie•

Olie en Gas(winning)•
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Valbescherming

CAMELEON AN066A
VALSTOPAPPARATEN OP KOORD

Glijdende valbeveiliger met energieabsorbeerder die de bewegingen van de

gebruiker vergemakkelijkt

Normen - Details Technische details

Soort uitrusting Gevlochten touw

Samenstelling van de

hoofdsteun

Staal, Roestvrij staal, Polyester,

Polyethyleen

Maximale diameter touw (mm) 11

Maximale diameter touw (inch) 0.4323

Inbegrepen elementen Energieverspreidende verlenglijn

Kleur Grijs-Oranje

Extra voordeel Valindicator

Gewicht (kg) (kg) 0,706

Werksituaties met

valbeveiliging

Verplaatsingen langs een levenslijn,

Positionering, Grote vertikale

verplaatsingen of verplaatsingen op

een hellend vlak, Grote vertikale

verplaatsingen of verplaatsingen op

een hellend vlak voor permanent

werken op koord
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