
Valbescherming

HARVESGI Fluogeel
VALBESCHERMINGSHARNAS

Vest met hoge zichtbaarheid, aanpasbaar aan alle harnassen (behalve touwwerk),

waardoor werknemers op hoogte kunnen worden gesignaleerd

Certificeringen en normen

CATEGORIE III

EN ISO 20471
KLASSE 1

Beschermt tegen

Zichtbaarheid

Voordelen

Hygiëne

∙ Harnassen en textiel kunnen worden gewassen met neutrale zeep

Gemakkelijk te gebruiken

∙ Ergonomisch ontwerp vergemakkelijkt de bewegingen van de

gebruiker

Compatibiliteit

∙ Compatibel met elk type harnas

Toepassing

Landbouw•

Bouw & Constructie•

Afwerking / ambachtslieden•

Onderhoud•

Chemische industrie•

Olie en Gas(winning)•
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Valbescherming

HARVESGI Fluogeel
VALBESCHERMINGSHARNAS

Vest met hoge zichtbaarheid, aanpasbaar aan alle harnassen (behalve touwwerk),

waardoor werknemers op hoogte kunnen worden gesignaleerd

Normen - Details Technische details

Soort uitrusting Vest met hoge zichtbaarheid voor

harnas

Samenstelling van de

hoofdsteun

80% polyester - 20% katoen

Vergrendeling Handmatig systeem

Sluiting Ritssluiting

Kleur Fluogeel

Maat Eén maat

Levensduur vanaf

productiedatum (jaren)

10

Werksituaties met

valbeveiliging

Vertikale verplaatsingen op een

vaste structuur, Verplaatsingen

langs een levenslijn, Grote vertikale

verplaatsingen of verplaatsingen op

een hellend vlak, Kleine vertikale

verplaatsingen of kleine

verplaatsingen op hellend vlak (<

3m), Grote horizontale

verplaatsingen op een horizontaal

platform, Grote horizontale

verplaatsingen langs een vertikale

wand, Kleine horizontale

verplaatsingen (< 3 m), Grote

verplaatsingen met regelmatig vast-

en loshaken
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