SPECIFIEKE WERKEN MET THERMISCH RISICO

Versterkte thermische handschoen, snijbescherming niveau E, ideaal bij extreme

Q@ TERK500 XTREM HEAT

Handbescherming hitte
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SPECIFIEKE WERKEN MET THERMISCH RISICO

Versterkte thermische handschoen, snijbescherming niveau E, ideaal bij extreme

C@ TERK500 XTREM HEAT

Handbescherming hitte
Normen - Details Technische details
Type handschoen Mechanische handschoen
EN388:2016+A1:2018
2[0-4] SCHUURWEERSTAND Handschoenfamilie Gesneden en genaaide handschoen
5 [0-5) WEERSTAND TEGEN SNIJDEN handpalm stof/rug stof

4 [0-4] SCHEURVASTHEID
4 [0-4] PERFORATIEWEERSTAND
E

[A-F] SNIJWEERSTAND VOLGENS SO 13997 Type mechanische handschoen Gesneden genaaid

Specifieke handschoentypes Lassen
EN 407

\ | THERMISCHE RISICO'S (X = NIET GETEST) Armbeschermingsniveau Lengte: onderarm (< 400mm)
\\F / 4[0-4] BRANDWERENDHEID T
N="" 4[0-4] WEERSTAND TEGEN CONTACTHITTE Kenmerk manchet Veiligheidsmanchet
4 [0-4] WEERSTAND TEGEN CONVECTIEVE HITTE
2 [0-4] WEERSTAND TEGEN STRALINGSWARMTE Lengte manchet (mm) 160
4 [0-4] WEERSTAND TEGEN KLEINE SPATTEN Kleur Geel
GESMOLTEN METAAL
X [0-4] WEERSTAND TEGEN GROTE SPATTEN Grootte Uniek
GESMOLTEN METAAL
Soort verpakking Verkocht in individuele zakken
Verpakking

Verkoopeenheid: Verkocht in individuele zakken
36 paren /doos
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