
Handbescherming

HESTIA VV702NO
WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Zeer dunne mechanische handschoen, ideaal voor precisiewerk in droge

omgevingen

Certificeringen en normen

EN 388

4 1 3 1 X

Beschermt tegen

Schuren en slijtage

Voordelen

Prestaties

∙ De polyurethaancoating zorgt voor een goede grip dankzij de

antislipfunctie.

Toepassing

Openbare werken•

Bouw & Constructie•

Afwerking / ambachtslieden•

Onderhoud•

Automotive•

Mijnbouw•
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Handbescherming

HESTIA VV702NO
WERKEN IN DROGE OMGEVINGEN

Zeer dunne mechanische handschoen, ideaal voor precisiewerk in droge

omgevingen

Normen - Details

EN388:2016+A1:2018

4 [0-4] SCHUURWEERSTAND
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN
3 [0-4] TEAR RESISTANCE
1 [0-4] PIERCE RESISTANCE
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997

Technische details

Type handschoen Mechanische handschoen

Handschoenfamilie Gebreide handschoen met coating

Type mechanische handschoen Gebreid

Coatingmateriaal en afwerking PU

Coatingniveau Palm coating

Aantal coatings Enkele coating

Jauge 15

Bijkomend voordeel Reach, Latexvrij, DMF-vrij,

Brocheerbaar

Kleur Zwart

Grootte 6, 7, 8, 9, 10

Soort verpakking Verkocht in individuele zakken
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