FIB49
‘{g WERKEN IN NATTE OMGEVINGEN

Waterafstotende lederen mechanische handschoen die flexibiliteit en
Handbescherming duurzaamheid combineert, ideaal in natte omgevingen

Toepassing

« Landbouw

« Openbare werken

« Bouw & Constructie
« Onderhoud

« Tijdelijk werk

« Bosbouwindustrie

EN 388
3122X

Beschermt tegen

Schuren en slijtage
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FIB49
‘{g WERKEN IN NATTE OMGEVINGEN

Waterafstotende lederen mechanische handschoen die flexibiliteit en

Handbescherming duurzaamheid combineert, ideaal in natte omgevingen
Normen - Details Technische details
EN388:2016+A1:2018 Type handschoeh' Mechanische hands.choen
3 [0-4] SCHUURWEERSTAND Handschoenfamilie Gesneden en genaaide handschoen
1 [0-5] WEERSTAND TEGEN SNIJDEN handpalm leder/rug leder
2 [0-4] TEAR RESISTANCE : -
2 [0-4] PIERCE RESISTANCE Type mechanische handschoen Gesneden genaaid
X [A-F] CUT RESISTANCE ISO 13997 X
Behandeling van het leer Waterafstotend
Dikte (mm) 1,0->1,2
Kenmerk manchet Open manchet elastische
achterkant
Bijkomend voordeel Waterafstotend
Kleur Beige
Grootte 9,10, 11
Soort verpakking Per 12 in bulk verpakt
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