
Voetbescherming

SAMY3 S7 SR
WATERPROOF

Waterdichte hoge schoen met DELTATEX-membraan voor buitengebruik

Certificeringen en normen

EN ISO 20345

S7 CI HI WR FO A E SR

Beschermt tegen

Statische elektriciteit Warmte Schok

Koude

Voordelen

Comfort

· Schokabsorptie in de hiel om de gewrichten te ontlasten

· Buitenzool met dubbele dichtheid

Prestaties

· Waterdicht model dat het binnendringen van water voorkomt

· Grote stabiliteit door de gripeigenschappen van de zool

Hygiëne

· Uitneembare binnenzool voor gemakkelijk wassen

Technologieën en labels

DELTA-TEX WATERPROOF

Toepassing

Landbouw•

Openbare werken•

Bouw & Constructie•

Afwerking / ambachtslieden•

Shows en evenementen•

Wetshandhaving•
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Voetbescherming

SAMY3 S7 SR
WATERPROOF

Waterdichte hoge schoen met DELTATEX-membraan voor buitengebruik

Normen - Details Technische details

Soort schoen Hoge schoen

Materiaal zool PU, 2d

Perforatiebescherming Roestvrij staal

Materiaal steel Leder

Afwerking materiaal staaf Nerfleder

Veiligheidsneus Roestvrij staal

Materiaal van de voering Membraan, Polyester, Delta-Tex

Afwerking materiaal voering Ademend

Materiaal van de binnenzool EVA, Polyester

Eigenschappen van de

binnenzool

Verwijderbaar, Geperforeerd,

Voorgevormd

Technologie van de zool Geïnjecteerd

Gewicht (gram per schoen) 844

Maatvoering 36 → 48
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